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Remazol Red RB'nin Sulu ~Ozeltllerden Modifiye Kil Ozerine Adsorpsiyonunun Kinetigi ve Adsorpsiyon 
izotermlerinin Modellemesl 

Semra Karaca 1
, Ah met GOrses 2

, Ozkan Ai;1~1r 1 , Aydin Hassani1
, Murat K1ran~an 1 , Kader Y1k11maz1 

1 AtatOrk Oniversitesi Fen Fakiiltesi Kimya BOllimli Fizikokimya Anabilim Da/J 

2Atatlirk Oniversitesi KKEF Kimya E§itimi Anabilim Dall 

H1zh sanay;le~menin bir sonuru olarakt;evre kirlili8;inde bir art1~ ya~anmaktad1r. <;ogu boyalarve onlann 
pari;alanma OrOnleri canl1 organizmalarii;in toksik etkiyapabilmektedir. Bundan dolay1, bo~altilmadan Once 
at1k sulardan boyalann uzakla~mlmas1 son derece Onemlidir. Ancak, par~lanamamas1 ve al1i1lagelmi~ at1k su 
sistemleriyle uzakla~t1nlamamas1 nedeniyte boyalann sulardan uzaklaitrnlmas1 olduk9a g09tOr [1-3]. At1k 
sula rdaki maddelerin uzalda$t1nlmasmda adsorpsiyonyOntemi etkilive ekonomik olarak yayg1n bir uygulama 
alan1 olan biryOntemdir. 

Bu 9ah~mada bir anyonik boya ala n Remazol Red RB'nin sulu 90zeltiterden ag1rl1k olara k %35-45 dimetil 
dialkil(C14-C8) aminle modifiye edilmi~ kit yOzeyine adsorpsiyonu 298, 313 ve 333Kde incelenmi$tir. 
Ba$1ang19boya konsantrasyonu, adsorpsiyon sOresi, pHve s1cakl1k gibi parametrelerin boya adsorpsiyonu 
Uzerine etl<ilerininsistematik olarak incelendi&i bu 9al1$mada, aynca pH'a bagl1 olarak zeta potansiyeli ve 
iletkenligin de&i$imi de belirlenmi~ir. <;al~ma sonucunda adsorpsiyon kapasitesinin s1cakl1k, ba$lang19 boya 
konsantrasyonuve pH'n1n artmas1yla artt1g1, zeta potansiyet degerinin ise artan pH ile azald1g1 gOrOlmU~tlir. 
Deneysel adsorpsiyon verilerinin kinetik modellere uygulanmas1yla adsorpsiyon kinetiB;inin pseudo-second 
order modeline uydugu, verilerin Freundlich, Temkin, Dubinin-Radushkevich (D-R ), BET, Halsey, Harkins
Jura, Smith ve Henderson izotermleri gibifarkh denge izotermleri modellenmesi sonucu en iyi uyumun her 09 
s1cakl1kta langmuirmodeli ilesagtand1g1 gOrOlmli~tOr. Arhenius e~itligl kullarnlarak adsorpsiyonun aktivasyoo 
enerjisi hesaplanmt~ve 75ve150mg L-1 ba~lang19 boya konsantrasyonlan i9in s1ras1yla 34.49 ve 40.27 kJ 
mol-lolarak bulunmu~tur. Kinetikvetermodinamik incelemeler sonucunda modlfiye kil ile boya aras1ndaki 
adsorpsiyonun gOc;IU elektrostatiketkile~melerle ger9ekle~ti&i, adsorpsiyonun endotermik tabiatl1 oldugu ve 
kendili&inden ger9ekle~ti&i anla~1lm1~t1r. 
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